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I. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna remontu dachu i izolacji pionowe;j
fragment6w $cian fundamentowych budynku siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomiu.
Powodem jest wystgpowanie przeciekéw do wnetrza budynku oraz zawilgocenie tynkéw
spowodowane nieszczelnosciami w pokryciu.
Llosci i zakres robét zostaty okreslone na podstawie »Ekspertyzy technicznej” i ,,Programu
prac budowlanych”. Przed przystapieniem do robét wykonawca musi wykonaé projekt
wykonawczy, na wskazany zakres robét.
Budynek wzniesiony w roku 1892 w technologii tradycyjnej murowe;j. Stropy drewniane
belkowe.
Sklepienia nad piwnicg tukowe z cegly. Przedmiotowy dach o konstrukcji drewnianej
krokwiowo-ptatwiowej,oparty na stupach i $cianach zewnetrznych.
Pokrycie potaci A, B, C wykonane z blachy ocynkowanej w technologii na rabek stojacy na
deskowaniu. Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;j.
Pokrycie blacharskie w czgéci A, B i C wykonano w Sposob niestaranny. Rabek stojacy zostat
zagnieciony w sposGb niejednolity. Pokrycie w jednym miejscu jest wielokrotnie przebite,
Rynny i rury spustowe sg w dobrym stanie technicznym.
Wigzba dachowa w stanie technicznym dobrym, zaobserwowano obecnosé owadéw pasozytujacych w
elementach konstrukcji wigzby.
Izolacja termiczna pulapu z wetny mineralnej ulegta gradacji (w obecnym ksztatcie nie spetnia swojej
roli).
W zwiazku z nieszczelnosciami posadzki balkonu ( zostaly usunigte ) zawilgoceniu ulegly tynki wejscia

giownego.



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowe;j specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastgpujacych robét wymienionych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.II1 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
SST.III.2 45321000-3 Izolacja cieplna
SST.IIL.3 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
SST.I11.4 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej, (tynki renowacyjne )

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét budowlanych objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

L5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacjg i wspéirzedne punktéw gidwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgé¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,

LoiniDn Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do wmowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw 53
wazniejsze od odczytu ze skali rysunk6w.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
1 majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne érodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpicczenia terenu budowy nic podlega odrgbnej zaptacic i przyjmuje sie, z¢ jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robit



Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osb lub wiasnogci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie Jjego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikGw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny SPIzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkeyjnych, w pomicszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w $poséb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0sGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawea zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenic obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowag si¢ bgdzie do ustawowych vgraniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .\W
szezegllnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel ni¢ wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

pafstwowej i samorzadowej, kidre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bgdzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego Zrédia spetniaja wymagania SST w czasie postepu



robot.  Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6lowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zi6z miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykop6w na terenic budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig nie
zbadanc i nic zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonujc na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nic przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sklfadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w micjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania
poszczegdlnych elementow robot Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiahu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiahu nie moze byé pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic takicgo sprzgtu, ktdry nic spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robGt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robGt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robSt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nic moze by¢ péznicj zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
Jjakos¢ wykonywanych robét i whadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozg po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpocze¢ciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZ], projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastgpstwa jakiegokolwick biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

3.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawcg nie péznicj niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét, Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do raakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawicra¢:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposGb prowadzenia robdét,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$é i terminowoéé wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania Jjakoscig wykonywanych robét.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarGw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskGw I zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb i procedurg pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwose, pobicranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegGlnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialéw oraz robét

z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzic mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekc;ji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje

0 jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robt badanych materiatow i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanic odpowiednia jakos$é tych materiatéw.
Wszystkic koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy -Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczonc przez Wykonawce do badan beda



odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nic obejmujg jakicgokolwick badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony Jjest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialGw. Inspektor Nadzoru, po uprzednie;
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

I. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobat techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre$long w pkt. 1 i ktére
spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sig w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 . (Dz. U. 98/99), W
przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwick materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego

i Wykonaweg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiar6w

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

z elementow robSt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjgtych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci materialéw, orzeczenia o Jjakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

¢) protokoly z narad i ustalen,

[) operaty geodezyjnej

£) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcic ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic

w [ormie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robat

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
Jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie,

7.2. Zasady okreslania iloéci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej 1 kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceeptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne éwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. L. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robit zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, kidre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie preeprowadzony niezwlocznie, nic pdznicj jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilogé robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych



elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatccznego robot, sporzadzony wg wzoru ustaloncgo przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, ti. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1ew. uzupetniajace

lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapcwnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnogci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetyczne;j, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robét whascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
L1. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunigciem wad, kt6re ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny (koricowy) robat".
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
Wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowaé:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytk6w i transportu na
teren budowy,
= wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
- Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
uslawienie tymezasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, krawgznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,
tymezasowa przebudowe urzadzen obeych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:



(a)  usunigcie wbudowanych materiatlow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016 z p6zn.
zZm.).

- Uslawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, péz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, péz. J 321 z p6zn. zm.).

- Uslawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6Zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, péz 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich vznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz, U. Nr 47, péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegStowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, péz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlancj,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111200-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze; szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robot:.

Rozbidrka obrébek blacharskich gzymsu i balkonu

odbicie uszkodzonych tynkow

rozbidrka schodow wejéciowych

rozbidrka izolacji na poddaszu

rozbidrka istniejacego zewngtrznego daszku nad wejsciem do klatki K2

*  Wywiezienie i utylizacja gruzu .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialéw z rozbiérki érodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.WyKkonanie robit

5.1. Zasady wykonywania robét rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa¢ odpowiednic urzadzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbiérki,

3. zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych z zakresem, kolejnoscia i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,

- dousuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materialow
rozbidrkowych wyrzucaé przez okna,

¢ znajdujgce sig w poblizu budynki, drzewa, latarnie i L.p. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- przejscia i przejazdy w zasiegu rob6t zabezpieczy¢ 1 wyraznie oznakowag,

- wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zapewni¢ maksymalny odzysk
materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

- robotnicy wykonujacy roboty rozbidrkowe na wysoko$ci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czgsei trwalych budowli, nie rozbieranych w tym momencie,

- przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrozenia nie ma os6b postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
ogolnie obowiazujace,

- szczegGlnie ostroznie prowadzié rozbidrke w poblizu elementdw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nic uszkodzié.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 5

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostko podane w poszczegblnych pozycjach przedmiaru robét.
8. Odbior robét
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Wszystkie roboty objete specyfikacja. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.
10. Uwagi szczegilowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Tlosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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9. Izolacja cieplna - KOD CPV 45321000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;.
- izolacja poddasza weing mineralng 35 kg/m3 o grubodci 25 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczna
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji termicznych - styropian
Welna mineralna do docieplenia poddaszy -odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13162:2002.0 gestosci
nie przekraczajacej 35 kg/m3, klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 - wyr6b niepalny
ptyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardosé oraz Scigliwosé.
Pakowanie.
Ptyty ukiada si¢ w stosy o pojemnoéci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, datg produkcji, ilod¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie
Ptyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.
Transport. Plyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
2.4. Materiaty termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:
W szczegllnosci powinny odznaczaé sig:
- niskim wspétezynnikiem przewodnosci cieplnej (A),
- matq gestoseig objetosciowa (kg/m’),
- matg wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania Jak i uzytkowania,duzg trwatoscia
1 niezmiennoscia whasciwoscei technicznych z uptywem czasu,odpornoscia na wptywy
biologiczne,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- odpornosciag ogniowa.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robét
Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na
styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe ukiada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno
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Wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papg).

6. Kontrola jakos$ci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli Jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem,

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
Jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafistwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét materialéw 1zolacyjnych, ktérych whasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzchni zaizolowane;j.

Tlos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykon-
czeniowych,

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* zaswiadczenia o jakoéci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

* protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

* protokéty odbioru materialéw i wyrobéw,

*  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Paci si¢ za ustalong ilos¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

® dostarczenie materiatéw,

* przygotowanie i oczyszczenie podloza,

* zagruntowanie podtoza i polozenie ,

* wykonanie izolacji wraz z ochrong,

* uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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3. Naprawa i konserwacja dachéw — KOD CPV 45261900-3

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrobek blacharskich - Prace remontowe dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Radomiu

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania Dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu na realizacjg robot, kt6rych przedmiotem w catosci jest wykonanie remontu
dachu na ww. budynku.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegétowa Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wymianie istnigjacych obrébek blacharskich w tym parapetéw
zewngtrznych, rynien i rur spustowych.

Roboty wchodzgce w zakres opracowany w niniejszej SST obejmuja:

o) wymiang istniejacych obrébek blacharskich,

B) demontaz i ponowny montaz rynien,

1.4 Okre§lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
normami 1 aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1 Materiaty, z ktérych zaprojektowano wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Przy planowanym remoncie dachu budynku nalezy kompleksowo wymieni¢ obrébki blacharskie na
nastgpujacych elementach :

1) wszystkie obrébki blacharskie znajdujgce si¢ w obrgbie attyki Al i A2 tj. pokrycie, gzymsy,
potaczenie dachu z kominami i §cianami ogniowymi itp.

Wskazane, istniejgce obrobki blacharskie, rynny nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci min. 0,70 mm zgodnej z normg PN EN 10142, Material musi spetnia¢ wymagania
mechaniczne jak dla obrébek blacharskich.

Nowe obrébki muszg by¢ tak wykonane, aby dokladnie odtwarzaty swéj obecny ksztatt. Elementy
blacharskie nalezy odgina¢ na specjalistycznych gigtarkach do blach w celu uzyskania prostych i
réwnych krawedzi.

Bardzo waznymi elementami, na kt6re nalezy zwréci¢ szczegélng uwage jest prawidtowe wyprofilowanie
kapinos6w na koficach obrébki oraz w odpowiedni sposéb ich potaczenie z murem.

Miejsca styku obrobki z tynkiem zawsze niekorzystnie wptywa na stan techniczny tynku, ktéry w tym
miejscu bardzo czgsto sig odspaja i rozwarstwia. W zwigzku z tym miejsca te nalezy dodatkowo
uszczelni¢ masg izolacyjna odporna na dziatanie promieni UV i przeznaczong do malowania.

Wszystkie obrébki musza by¢ zamontowane ze spadkiem na obecnie uksztaltowanym podtozu, w taki
sposob, aby woda tagodnie sptywata w d6t nie zalewajgc Sciany. W przypadku, gdy w trakcie
prowadzonych robét zostanie stwierdzone, ze podloze jest za stabe nalezy podja¢ stosowne dziatania
majace na celu jego wzmocnienie. L.gczenie poszczegélnych kawatkéw ze soba powinno by¢ wykonane
na tzw. podwojny rabek stojacy z dodatkowym uszczelnieniem styku masa izolacyjna.

W celu uniknigcia ich dziurawienia, obrébki blacharskie, tam gdzie jest to mozliwe do wykonania, nalezy
montowac do elementéw za pomocg klei montazowych bitumicznych przeznaczonych do tego typu
potgczen. Przed utozeniem kleju, powierzchnig pod obrébka nalezy zagruntowaé odpowiednim
podktadem. Zastosowanie odpowiedniego kleju nie zaktuci procesu zmian wymiaréw (rozszerzalnosé i
sturcz blachy pod wplywem zmian temperaturowych).

W celu zapewnienia bardziej trwatego i tym samym pewniejszego montazu elementéw blacharskich
nalezy zastosowac dodatkowo zamocowania mechaniczne.

Na gzymsie obrébkg nalezy dodatkowo utozy¢ na listwie montazowej wykonanej w ksztalcie katownika z
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lego samego materiatu, co obrébka. Listwe nalezy zamontowaé mechanicznie za pomoca kotkdéw
rozporowych do gzymsu.

Obr6bki blacharskie w obrebie dachu nalezy montowa¢ do drewnianych elementéw dachu za pomoca
nierdzewnych tacznikéw.

UWAGA

W TRAKCIE REMONTU DACHU NALEZY ODTWORZYC WSZYSTKIE ISTNIEJACE OBROBKI
BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE ORAZ INNE ELEMENTY WCHODZACE W
SKEAD SYSTEMU ODWADNIAJACEGO DACH BUDYNKU TJ. WYCZYSTKI, SZTUCERY ITP.
NIE DOPUSZCZA SIE UPROSZCZANIA ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH ORYGINALNIE
TYCH ELEMENTOW BEZ PISEMNEJ ZGODY WLASCICIELA.

Wiasciwosci materiaty, z ktérego wykonane be¢da obrébki blacharskie
" Grubos¢ powtoki cynku min, 275 g/m?

3 Grubos¢ blachy min. 0,70 mm,

Uwaga.

Z uwagi na ztozony proces produkcji blachy zdarzajg si¢ réznice w odcieniu pomigdzy partiami blachy z
réznych okreséw produkcji — nie sa one wadg dla zywego, naturalnego materiatu. Jednak, by tego
unikng¢, zaleca si¢ zamawianie materiatu z Jednej partii produkcyjne;.

3.  Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do realizacji ww. zadania zobowigzany bedzie do zaopatrzenia robotnikéw
W narzedzia i sprze¢t budowlany niezbedny do prawidlowego i terminowego wykonania ujgtego w
Umowie Kontraktowej zakresu robét:

V gietarka (elektryczna lub reczna) do blach dlugosci min. 200 cm,

gilotyna (elektryczna lub reczna) do blach dtugosci min. 200 cm,

narzedzia reczne od odginania blachy,

miotki dekarskie,

szczypee dekarskie,

nozyce do blachy,

2]
3
4]
5)

6)

4.  Transport

Materiaty przeznaczone do wykonania obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych rynien i rur
spustowych muszg by¢ dostarczone w ofoliowanych i zabezpieczonych paczkach w taki sposéb, aby
podczas transportu nie ulegly zarysowaniu i zagigciom. Sposéb ich transportu, roztadunku i migjscu w
jakich bgda przechowywane muszg byé zgodne z zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy transportowaé przeznaczonymi do tego celu $rodkami transportu np. samochody
dostawcze o dhugosci uzaleznionej od wielkosci przewozonych elementéw.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach w miejscach zabezpieczonych przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

5. Wykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych oraz zasadami wiedzy dekarskiej.

6. Kontrola jako$ci robét

Roboty remontowe budynku ze wzgledu na jego wysokie walory historyczne i architektoniczne,
wymagajg wysokich kwalifikacji pracownikéw uczestniczacych w tych pracach. Wszelkie zmiany musza
by¢ uzgodnione i zaakceptowane z Wojewd6dzkg Stuzbg Ochrony Zabytkéw.

Kontroli jakosci i prawidiowosci wykonania robét podlegajg wszystkie etapy objete robét zawartym w
Umowie Kontraktowej. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
zgodnie ze sztuka konserwatorska i budowlang pod Nadzorem Technicznym wedlug wymagan Prawa
Budowlanego oraz Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Kontroli podlegaja réwniez warunki atmosferyczne i pogodowe, w jakich prowadzone $a roboty
dekarsko-blacharskie.

Kontroli podlega rezim technologiczny, ktéry w trakcie prowadzonych prac remontowo-
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konserwatorskich dotyczy migdzy innymi:

1) doboru odpowiednich technologii przy uzyciu systemowych rozwiazan materialowych,
2)  sposobu wykonania oraz ksztalt poszczegdlnych elementéw,

3)  sposobu i jakoéci potaczenia sasiednich elementéw sktadowych,

4)  przytwierdzenia obrébki do elementu budynku,

5)  uszczelnienie miejsca styku obrébki ze $ciang.

Wykonawca zobowiazany Jest do ciaglej i systematycznej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym
celu konieczne jest, aby spetnione zostaty nastgpujace warunki:

1) Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel,

2)  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i urzadzenia do wykonywanie elementéw
blacharskich,

3) Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w:

a) deklaracje¢ zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong
jednostke, w razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakogci materiatu nalezy przeprowadzié
niezbedne badania,

b) informacjg dotyczaca ewentualnych zagrozen moze stwarzaé dany produkt i sposobu ich usuwania,

¢) informacje dotyczacg warunkéw sktadowania i montaz,

4) W trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich musi by¢ prowadzona kontrola Jjakosci
wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi normami, Specyfikacjg Techniczng

oraz Harmonogramem,

5)  Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan Jjakosciowych i
warunkGw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i Uzgodnionych z Zarzadzajgcym realizacjg
umowy dziennikach. Kopie tej dokumentacji stanowig integralng czesé Dokumentacji Powykonawcze;.

7 Obmiar robét

Dla prac zwigzanych z wymiang obrébek blacharskich i parapetow zewnetrznych obmiar robét prowadzi
si¢w 1 m® - powierzchna tych elementéw.

Dla prac zwigzanych z Wymiang rynien i rur spustowych obmiar robét prowadzi sig w 1 mb - diugosci
tych elementdw.

8. Odbiér robét

8.1 Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Szczegétowa Specyfikacja Techniczng,
zasadami wiedzy konserwatorskiej i wymaganiami Inspektora nadzoru, a wszystkie pomiary i badania
oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

9. Przepisy zwigzane

1) Prawo budowlane

2)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
3)  Normy branzowe
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4. Roboty w zakresie okladziny tynkowej - KOD CPV 45324000-4

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania robét tynkarskich i malarskich - Prace remontowe dachu budynku Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Radomiu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawg do opracowania Dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu na realizacjg robét, ktérych przedmiotem w catoci Jjest wykonanie remontu
dachu na ww. budynku,

L.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegétowa Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie tynkGw i powtok malarskich.

Roboty wchodzace w zakres opracowany w niniejszej SST obejmuja:

skucie odparzonych tynkéw,

wykonanie tynkéw renowacyjnych

wykonanie powtok malarskich,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigjszej SzczegGlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

L.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Materialy, z ktérych zaprojektowano wykonanie tynk6w.

Po skuciu odparzonych powierzchni tynku na kominach i ogniomurach, nalezy przetransportowaé i
utylizowa¢ powstaty gruz.

W miejscu tgczenia obrébek blacharskich z murem nalezy wykonaé wcigcia oraz wypelni¢ je masami
trwale elastycznymi odpornymi na warunki atmosferyczne.

Skute powierzchnie nalezy oczysci¢. Skorodowana zaprawe ze spoin nalezy usuna¢ na gitebokosé okoto 2
cm. Jezeli na murze wystgpuja porazenia grzybem lub plesnia, trzeba wykona¢ impregnacjg biobdjcza.
Spoiny wypelnia si¢ na nowo podkiadowym tynkiem wyrownawczym. Kolejnym krokiem jest wykonanie
warstwy szczepnej z obrzutki, ktéra zapewni dobrg przyczepno$é dla kolejnych warstw. Obrzutke nakta-
da si¢ w postaci potkryjacego szprycu. Mozna nig pokry¢ maksimum 50% powierzchni $ciany. Prace
mozna kontynuowa¢ dopiero po stwardnieniu obrzutki. Tynk renowacyjny najlepiej naktada¢ na réwng
sciang, dlatego wezesniej powinno si¢ wykona¢ warstwe tynku podktadowego wyréwnawczego, a nastep-
nie uszorstni¢ powierzchnig. Jesli éciana ma éredni lub wysoki poziom zasolenia (trzeba zmierzy¢ ten pa-
rametr), konieczne bgdzie natozenie warstwy podktadowej. Bezposrednio po jej wykonaniu, nalezy prze-
ciagna¢ ja twardg szczotka lub paca z¢batg, aby polepszy¢ przyczepnos$é whasciwego tynku renowacyjne-
0. Lgczna grubos¢ warstw tynku podktadowego i renowacyjnego nie moze przekraczaé 4 cm. W jednym
zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubosci wigkszej niz 2-2,5 cm. Kazda kolejng warstwe naklada
sig po wyschnigciu poprzedniej, przyjmujac szybkosé schnigcia wynoszgcg | mm grubosci na dobe. Przy
nakladaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygtadza¢ (mozna Jja jedynie delikatnie zatrze¢), aby nie
zamkng¢ porow. Wykonczong powierzchnie mozna malowaé farbami paroprzepuszczalnymi (silikatowy-
mi lub silikonowymi).

Materiaty do wykonanie powlok malarskich.

Do wykonania powltok malarskich dopuszeza si¢ farby paroprzepuszczalne np. silikonowe, silikatowe.
Kolor nalezy ustali¢ z Wiascicielem obiektu. Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy zabez-
pieczy¢ pozostate elementy elewacji i dachu.

Prace malarskie nalezy rozpocza¢ od przygotowania powierzchni nowych i starych tynkéw. Powierzchnie
te nalezy wyczysci¢ do stopnia zgodnego i instrukcja producenta farb, Gruntowanie podioza réwniez na-
lezy wykonaé stosownie do jego rodzaju. Zaleca si¢ wykonanie powloki malarskiej przez dwukrotne ma-
lowanie za pomocg watkéw lub pedzli.
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UWAGA:

W TRAKCIE REMONTU DACHU NALEZY ODTWORZYC WSZYSTKIE ISTNIEJACE OBROBKI
BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE ORAZ INNE ELEMENTY WCHODZACE W
SKEAD SYSTEMU ODWADNIAJACEGO DACH BUDYNKU TJ. WYCZYSTKI, SZTUCERY ITP.
NIE DOPUSZCZA SIE UPROSZCZANIA ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH ORYGINALNIE
TYCH ELEMENTOW BEZ PISEMNEJ ZGODY WEASCICIELA.

Wiasciwosci materiatu, z ktérego wykonane bedg obrébki blacharskie
Tynk renowacyjny,
Farba silikonowa lub silikatowa elewacyjna.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do realizacji ww. zadania zobowigzany bedzie do zaopatrzenia robotnikéw
W narzgdzia i sprzet budowlany niezb¢dny do prawidlowego i terminowego wykonania ujetego w
Umowie Kontraktowej zakresu robét:

mioty udarowe, miotki,

szpachelki, zacierki, kielnie,

walki i pedzle malarskie,

4. Transport

Materialy przeznaczone do wykonania muszg by¢ dostarczone w fabrycznych opakowaniach, Sposéb ich
transportu, roztadunku i miejscu w jakich beda przechowywane musza by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy transportowa¢ przeznaczonymi do tego celu srodkami transportu.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach w miejscach zabezpieczonych przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych i wptywam warunkéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych.

6. Kontrola jako$ci robét

Roboty remontowe budynku ze wzgledu na jego wysokie walory historyczne i architektoniczne,
wymagaja wysokich kwalifikacji pracownikéw uczestniczgcych w tych pracach. Wszelkie zZmiany musza
by¢ uzgodnione i zaakceptowane z Wojewédzkg Stuzba Ochrony Zabytkéw.

Kontroli jakosci i prawidtowosci wykonania robét podlegaja wszystkie etapy objete robGt zawartym w
Umowie Kontraktowej. Prace nalezy wykonywaé zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
zgodnie ze sztukg konserwatorska i budowlang pod Nadzorem Technicznym wedlug wymagan Prawa
Budowlanego oraz Ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami.

Kontroli podlegajg réwniez warunki atmosferyczne i pogodowe, w jakich prowadzone sg roboty.

Kontroli podlega rezim technologiczny, ktéry w trakcie prowadzonych prac remontowo-
konserwatorskich dotyczy miedzy innymi:

doboru odpowiednich technologii przy uzyciu systemowych rozwiazan materialowych,

sposobu wykonania oraz ksztatt poszczegolnych elementdw,

sposobu i jakosci potaczenia sasiednich elementéw sktadowych,

Wykonawca zobowigzany jest do ciaglej i systematycznej kontroli Jako$ci wykonywanych prac. W tym
celu konieczne jest, aby spetnione zostaly nastepujace warunki:

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel,

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i urzadzenia do wykonywanie elementéw
blacharskich,

Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w:

deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniona jednostke,
w razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania,

informacjg dotyczaca ewentualnych zagrozen moze stwarza¢ dany produkt i sposobu ich usuwania,
informacjg dotyczacg warunkéw sktadowania i montaz,

W trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich musi by¢ prowadzona kontrola jakosci
wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi normami, Specyfikacjg Techniczng
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oraz Harmonogramem,

Wykonawca powinien prowadzié biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkdéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i Uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja umowy
dziennikach. Kopie tej dokumentacji stanowig integralng czes¢ Dokumentacji Powykonawczej.

7. Obmiar robét

Dla prac zwigzanych z tynkami i powtokami malarskimi obmiar rob6t prowadzi sig w 1 m* -
powierzchna tych elementéw.

8. Odbidr robdt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektows, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,
zasadami wiedzy konserwatorskiej i wymaganiami Inspektora nadzoru, a wszystkie pomiary i badania
oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

9. Przepisy zwigzane

Prawo budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
Normy branzowe
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